
 

 

 

 

 

DECLARATION DES PERFORMANCE (DoP. 4084-3) 

 

(1) Produit type : Bardage en bois sapin ou épicéa traité 
(2) Numéro de lot : (Cf BL ou facture) 
(3) Usage prévu : Bois apte à un usage en revêtement extérieur de façade 
(4) Fabriqué par : Les Fils PHILIPON   
(5) Système d’évaluation et de vérification de la constance de la performance : 4 
(6) Performances déclarées : 

 
Caractéristiques essentielles : Performances : Spécification technique harmonisée : 
Réaction au feu D-s2, d0  

 
 
 
 

EN 14915 : 2006 
 

Emission PCP <5 
Perméabilité à la vapeur d’eau 66 
Conductivité thermique 0.12 
Durabilité conférée  
Classe d’emploi 3.2 
Produit  Wolmanit CX-8WB 

Wolsit KD45 
Classe de Pénétration NP3 
Classe de Rétention 13.8kg/m3 

1.8kg/m3 
 

(7) Les Performances du produit identifié au points 1 & 2 sont conformes aux 
performances déclarées au point 6. La présente Déclaration des performances est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 

 

 

Pour le fabricant et en son nom par : Pierre Philipon 

Le : 23.11.2021 à La Chaise Dieu 


